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ESPECIFICACIONES COMERCIAL DE PRODUCTO TERMINADO - PERÓXIDO DE HIDROGENO 
 
 

PERÓXIDO DE HIDROGENO A 50,0% EN PESO 

 
 

INTEROX® 50-10 

 
 
 

 

DETERMINACION/UNIDAD ESPECIFICACIONES TECNICA / METODO 

 Apariencia  Líquido Incoloro Visual 

 Concentración %p Mínimo 50,0 Permanganometría 

 Color, Apha Máximo 15 Visual 

 Acidez2, mEq/L Máximo 5,0 Potenciometría 

 Nitratos2, mg/kg Máximo 250 Cromatografia Iônica 

 Fosfatos2, mg/kg Máximo 400 Cromatografia Iônica 

 Hierro 2, mg/kg Máximo 0,5 ICP-OES 

 Metales pesados2, 3 , mg/kg ND 0,2 ICP-OES 

 

1 Conforme norma CEFIC Peroxygens H2O2 AM-7157. 

2 Garantizado por control de proceso. 

3 Arsênico, plomo, Cobre, Estaño, Níquel. 

ND = No detectable 

Plazo de validez: Un año de la fecha de producción. 

Presentación_Isocontenedor 27 ton;  isocontenedor  24 Ton , IBC 1200 kg ; garrafas  x 36 kg. y  30 kg 

Motivo de la revisión: - Actualización del logo y diseño. 

- El contenido de hierro se indicó por separado con la especificación de Max. 0,5 ppm. 

- Excluido indicación de estaño y arsénico, pues los mismos están contemplados en los metales 

pesados. 
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