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FICHA TÉCNICA 

THPS 75% 

 
1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

THPS 75% 

 

2. NOMBRE QUÍMICO 

THPS Sulfato de Tetrakis (hidroximetil) fosfonio.. 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Parámetro Especificación 

Contenido {[(HOCH2)4P]2SO4} 75 % 

VISCOSIDAD (25 °C) 30.0 – 40.0 MPA.S 

DENSIDAD RELATIVA (25 °C) 1.35 – 1.42 

HIERRO  20 ppm MAX. 

pH  2.5 – 5.5 

 

 

4. APLICACIONES 

 

Microbicida de amplio espectro para tratamiento de aguas. Desarrollado para inhibir el 

crecimiento de algas, bacterias, levaduras y hongos en aguas de proceso utilizadas en 

diferentes aplicaciones industriales. Este biocida es efectivo en ambientes ácidos y 

alcalinos. Es efectivo contra bacterias reductoras de sulfatos que aparecen en 

operaciones de recuperación de aceite, tales de operación de reinyección de agua y en 

perforación de pozos. Su mecanismo de reacción es capaz no solamente de matar 

microorganismos, sino también disolver sulfuro de hierro. 

 

5. ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL 

 

Medidas técnicas: Mantener lejos de la luz solar. Almacene en un lugar fresco, en una 

ubicación oscura. 

 

Condiciones de almacenamiento: Evite el contacto con fuego. Almacene en un lugar 

fresco y oscuro, mantenga alejado de sustancias inflamables, combustibles y explosivas 

evitando que se mezcle con agentes oxidantes. 

Productos incompatibles: Sustancias combustibles y oxidantes. 

Material de empaque: No lo ponga en contacto con instrumentos metálicos. 

 

El producto tiene una vida útil de dos (2) años después de fabricado en condiciones 

adecuadas. 

 

 

NOTA: Los datos reportados en esta ficha técnica, están basados en la información 

suministrada por nuestro proveedor. 
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